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5.9 Käyttöön liittyviä yleisohjeita

5.9.1 Putkiston huuhteleminen 
Asennustyön valmistuttua koko sprinkleriputkisto on huuhdeltava huolellisesti suodatetulla vedellä 
(vesijohtovedellä). Putkiston huuhteleminen on välttämätöntä sen oikean toiminnan takaamiseksi ja 
mahdollisten epäpuhtauksien poistamiseksi. Kun laitteisto on huuhdeltu, se on laskettava tyhjäksi. Sprinklerit 
voidaan asentaa sen jälkeen, kun kaikki putkiston huuhtelemiseen tarvittavat välineet on poistettu.

5.9.2 Putkiston täyttäminen ja ilmaaminen 
Putkiston huuhtelun jälkeen se on täytettävä puhtaalla vesijohtovedellä ja ilmattava huolellisesti.

5.9.3 Painetestaus 
Sprinklerilaitteistoon kuuluvat putket on painetestattava voimassa olevien ohjeiden mukaisesti, esim. CEA 
4001, nro 17.1.1. (VdS), ja testin on kestettävä vähintään kaksi tuntia. Testin aikana järjestelmässä on pidettävä 
painetta (mitataan hälytysventtiileistä), joka on 1,5 kertaa sallittu käyttöpaine, mutta aina vähintään 15 
baaria. Painetestin tarkoituksena on tarkistaa sekä järjestelmän kestävyys että sen tiiveys. Painehäviöitä, 
jotka aiheutuvat esim. lämpötilan muutoksista, on tarkkailtava 24 tunnin ajan. Myös kuiva-asennukset on 
testattava paineella: paineen on oltava vähintään 2,5 baaria ja keston vähintään 24 tuntia. Kaikki vuodot, jotka 
aiheuttavat yli 0,15 baarin paineen laskun 24 tunnin aikana, on korjattava. Kaikki ilmenneet viat, kuten pysyvät 
muodonmuutokset, murtumat tai vuodot, on korjattava, ja painetesti on toistettava korjauksen jälkeen. 

5.9.4 Virtauksen aiheuttamat painehäviö 
Kaikkiin putkistoissa virtaaviin nesteisiin kohdistuu jatkuvaa kitkavastusta ja kertavastuksia, jotka näkyvät 
järjestelmässä paineen laskuna. Kitkavastuksen ja kertavastuksen aiheuttamat painehäviöt eroavat toisistaan 
alla kerrotulla tavalla. Kitkavastuksen aiheuttama painehäviö aiheutuu pääasiassa virtausvastuksesta suorissa 
putkissa, mikä puolestaan aiheutuu nesteen ja putken seinämän välisestä kitkasta. Kertavastuksen aiheuttama 
painehäviö puolestaan aiheutuu pyörteilyn aiheuttamasta vastuksesta esimerkiksi kohdissa, joissa putken 
sisähalkaisija muuttuu, kuten putkien haarakohdissa, kulmissa jne.

5.9.5 Kitkavastuksen aiheuttama painehäviö 
Kun halutaan määrittää suorissa putkissa virtaavan nesteen kokonaispainehäviö, määritetään ensin painehäviö 
tietyllä matkalla ja tämä arvo kerrotaan järjestelmän kokonaispituudella. Arvo voidaan laskea Hazen-Williamsin 
kaavalla.

	 p	 = painehäviö putkessa [baaria/m]
	 Q	 = virtaama putkessa [l/min] 
	 di	 = putken keskimääräinen sisähalkaisija [mm]
	 C	 = �putken tyyppiä ja laatua vastaava kerroin  

�VSH XPress Sprinkler -putkelle C = 140

Nopeuden aiheuttama painehäviö voidaan jättää huomiotta.
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p = __________________x Q1,85  
C1,85 x di4,87

6,05 x 105

Sprinkler –järjestelmä 



5.9.6 Kertavastusten aiheuttamat painehäviöt 
Kuten tämän osion johdannossa mainittiin, kertavastuksen aiheuttama painehäviö on virtausvastusta, joka 
aiheutuu virtaussuunnan ja putken sisähalkaisijan muutoksista esimerkiksi haarakohdissa. Nämä 
virtausvastukset voidaan yleisesti ottaen laskea kahdella tavalla: suoralla analyyttisellä menetelmällä tai 
ekvivalenttipituuksia käyttämällä.

Ekvivalenttipituutta käyttävä tapa 
Tämä laskentamenetelmä ratkaisee laskutehtävän tietyn kertavastuksen funktiona ja antaa vastauksena saman 
kokoisen suoran putken ekvivalenttipituuden, jossa painehäviö olisi sama. Tätä laskentatapaa käytettäessä on 
syöttöverkon varsinaiseen pituuteen lisättävä jokaisen käytetyn liittimen liitintyypin ekvivalenttipituus, joka on 
esitetty taulukossa 18. Yhteenlaskettu ekvivalenttipituus kerrotaan kitkavastuksen aiheuttamalla painehäviöllä 
[bar/m]. Näin saadaan tulokseksi piirin kokonaisvastus. Tämä tapa on nopea, mutta se ei ole yhtä tarkka kuin 
suora analyyttinen menetelmä.

Suora analyyttinen menetelmä 
Kertavastuksen aiheuttama painehäviö voidaan laskea seuraavalla kaavalla:

				    ∆pL= ∑ζ x v2 x γ/2 x 10-5 [bar]

	 v = nesteen virtausnopeus [m/s]
	 γ = nesteen ominaispaino [kg/m3] 
	 ζ = kertavastuskerroin

Taulukossa 19 on ilmoitettu [ζ]-arvot kaikille liitintyypeille. Voimme olettaa, että [ζ]  on nopeudesta riippumaton 
asuntoasennuksissa ja muissa normaaleissa sovelluksissa esiintyvissä nopeuksissa, ja tätä olettamusta tukee 
myös se, että [ζ]-arvon muutos Reynolds-luvun funktiona näillä nopeusalueilla on erittäin pieni. Kun [ζ]-arvo 
tiedetään, kertavastuksen aiheuttama painehäviö voidaan lukea suoraan.

 

DN 65 - 100  (Ø 76,1 - 108 mm)

                    Ekvivalenttipituutta (m) käyttävä tapa

1,3 0,6 0,4 0,5 0,1 1,0 1,3 1,5 3,0
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DN 20 - 50  (Ø 22 - 54 mm)

                   Ekvivalenttipituutta (m) käyttävä tapa

1,5 0,7 0,5 0,5 0,4 0,9 1,3 1,5 3,0

Sprinkler –järjestelmä 

Taulukko 18: Ekvivalenttipituudet.
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DN 20 - 100  (Ø 22 - 108 mm)

DN mm ζ     Suora analyyttinen menetelmä

20 22 1,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,8 1,2 1,4 2,8

25 28 1,9 0,9 0,6 0,6 0,5 1,1 1,5 1,9 3,8

32 35 2,5 1,2 0,8 0,8 0,7 1,5 2,1 2,5 5,0

40 42 3,1 1,4 1,0 1,0 0,9 1,8 2,6 3,1 6,2

50 54 4,0 1,8 1,3 1,3 1,1 2,3 3,3 4,0 8,0

65 76,1 6,1 2,8 1,9 2,4 0,5 4,7 6,1 7,1 14,2

80 88,9 7,8 3,6 2,4 3,0 0,6 6,0 7,8 9,0 18,0

100 108 10,6 4,9 3,3 4,1 0,8 8,2 10,6 12,3 24,6

Taulukko 19: Kertavastuksen aiheuttamat painehäviöarvot.
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 VSH XPress Sprinkler -järjestelmän työpaineet
VdS FM

DN Nimellishalkaisija (mm) Märkä (sähkösinkitty) Märkä ja kuiva  
(HST)

Märkä (sähkösin-
kitty)

Märkä ja kuiva  
(HST)

20 22 16 baaria 16 baaria 175 psi 175 psi
25 28  16 baaria 16 baaria 175 psi 175 psi
32 35 16 baaria 16 baaria 175 psi 175 psi
40 42 16 baaria 16 baaria 175 psi 175 psi
50 54 16 baaria 16 baaria 175 psi 175 psi
65 76,1 12,5 baaria 16 baaria - 175 psi
80 88,9 12,5 baaria 12,5 baaria - 175 psi

100 108 10 baaria 10 baaria - 175 psi

DN Nimellishalkaisija  
(mm)

Pistosyvyys 
(mm)

25 28 46
32 35 52
40 42 60
50 54 70

6 Sertifikaatit ja hyväksynnät 
 
6.1 Sprinklerilaitteistojen suunnittelu 
Sprinklerilaitteistot on suunniteltava ja asennettava ohjeen CEA 4001 (VdS) ja/tai paikallisten määräysten mukaisesti. Tällöin on 
huomioitava seuraavat vaiheet:

•	 Suunnittelu 
•	 Asennus 
•	 Kunnossapito.

Kaikkien laitteiston hyväksyntätestiin liittyvien toimijoiden on oltava mukana koko prosessin ajan aina projektin suunnittelusta itse 
hyväksyntätestiin asti.
Työpaine vaihtelee hyväksynnän mukaan. Seuraavassa taulukossa on esitetty sovellettavat paineet VdS- ja FM-hyväksyntien 
mukaan.

6.1.1 Hyväksyttyjen sprinkleriasennusten kokoaminen ja asentaminen 
VSH XPress Sprinkler -järjestelmän saa koota ja asentaa vain koulutettu henkilökunta, jolla on oikeus sprinklerilaitteistojen parissa 
tehtäviin töihin. Kohdissa, joissa perinteiset paksuseinäiset putket vaihtuvat VSH XPress Sprinkler -järjestelmän kokojen DN 20 
– DN 50 (22–54 mm) putkiin, on käytettävä muuntoliitintä, kun puristusliittimet vaihtuvat uraliittimiksi (tuoteryhmä C 1442 ja R 
2748).

Kun asennat puristus- ja uraliitosjärjestelmien välistä muuntoliitintä, varmista että pistosyvyys on oikea kyseiselle liitintyypille. 
Tämän liitintyypin vähimmäispistosyvyydet on esitetty seuraavassa taulukossa.

LUKU 6 Sertifikaatit ja hyväksynnät
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Taulukko 20: VSH XPress Sprinkler -järjestelmän työpaineet.

Taulukko 21: Muuntoliittimen vähimmäispistosyvyys.

Taulukko 20: VSH XPress Sprinkler -järjestelmän työpaineet.



6.2 VdS-sertifikaatti 
Sekä sähkösinkitty että haponkestävä VSH XPress Sprinkler -järjestelmä on testattu ja hyväksytty VdS:n 
ohjeiden mukaisesti kiinteissä sprinklerilaitteistoissa käytettäväksi. Hyväksyntä koskee kaikkia VSH XPress 
Sprinkler -järjestelmiä, joiden työpaine on enintään 16 baaria ja koko DN 20 – DN 100 (22–108 mm), ja kaikkia 
VSH XPress Sprinkler -tuotevalikoiman tuotteita. VdS-hyväksytyissä asennuksissa on sähkösinkitty VSH XPress 
Sprinkler -järjestelmä hyväksytty käytettäväksi haara- ja jakojohdoissa, ja haponkestävää VSH XPress Sprinkler 
-järjestelmää voidaan käyttää myös nousujohdoissa.

6.2.1 Sähkösinkitty VSH XPress Sprinkler -järjestelmä – VdS 
VdS on järjestelmähyväksyntä, mikä tarkoittaa, että hyväksyntä on  
voimasssa vain käytettäessä seuraavia komponentteja yhdessä:

VSH XPress Sprinkler Galvanized G4080007 
•	 Sähkösinkitty VSH XPress Sprinkler -liitin 
•	 Sähkösinkitty VSH XPress Sprinkler -putki 
•	 Puristustyökalut. 

Sähkösinkitylle VSH XPress Sprinkler -järjestelmälle myönnettiin VdS-hyväksyntä vuonna 2008. Sähkösinkittyä 
VSH XPress Sprinkler -järjestelmää voidaan käyttää kiinteiden sprinklerilaitteistojen märkäasennuksissa alkaen 
sprinkleriluokasta LH aina osittain luokkaan OH4 (teatterit, konserttisalit, elokuvateatterit) asti.Hyväksyntä 
koskee mittoja DN 20 – DN 100 (22–108 mm), ja märkäasennusten hyväksytty käyttöpaine on 16 baaria. Säh-
kösinkityt VSH XPress Sprinkler -liittimet on valmistettu sähkösinkitystä seostamattomasta teräksestä, ja niihin 
liittyvien, erityisesti sähkösinkittyä VSH XPress Sprinkler -järjestelmää varten valmistettujen  
sähkösinkittyjen putkien sisä- ja ulkopinnat on sähkösinkitty (Sendzimir-putki).

6.2.2 Haponkestävä VSH XPress Sprinkler -järjestelmä – VdS 
VSH XPress Sprinkler Stainless G4080037 
•	 Haponkestävä VSH XPress Sprinkler -liitin 
•	 Haponkestävä VSH XPress Sprinkler -putki 
•	 Puristustyökalut

Haponkestävälle VSH XPress Sprinkler -järjestelmälle myönnettiin VdS-hyväksyntä vuonna 2008. Haponkestävää 
VSH XPress Sprinkler -järjestelmää voidaan käyttää kiinteiden sprinklerilaitteiden märkä- ja kuiva-asennuksissa 
alkaen sprinkleriluokasta LH aina osittain luokkaan OH4 (teatterit, konserttisalit, elokuvateatterit) asti. 
Hyväksyntä koskee mittoja DN 20 – DN 100 (22–108 mm), ja märkä- ja kuiva-asennusten suurin sallittu 
käyttöpaine on 16 baaria. Haponkestävät VSH XPress -liittimet on valmistettu haponkestävästä teräksestä 
1.4404 (AISI 316), ja putket on valmistettu haponkestävästä teräksestä 1.4401 (AISI 316).

6.2.3 VdS-hyväksyttyjen sprinkleriasennusten kokoaminen ja asentaminen 
VSH XPress Sprinkler -järjestelmän saa koota ja asentaa vain koulutettu henkilökunta, jolla on oikeus 
sprinklerilaitteistojen parissa tehtäviin töihin. Esimerkiksi ohje CEA 4001 (VdS) sisältää vaatimukset kiinteän 
sprinklerilaitteiston kokoamisesta. Asennusliikkeen on noudatettava asianmukaisia ohjeita koko asennuksen 
ajan. 
 
Seuraavilta sivuilta löydät VSH Sprinkler- järjestelmälle myönnetyt VdS sertifikaatit.
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Kuva 21: VdS sertifikaatti Hst
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Kuva 22: VdS sertifikaatti Sähkösinkitty



Sprinkler –järjestelmä 

6.3 <FM>-sertifikaatti

6.3.1 Sähkösinkitty VSH XPress Sprinkler -järjestelmä- <FM> 
Sähkösinkityn VSH XPress Sprinkler -järjestelmän liittimillä ja putkilla on  
FM-sertifikaatti FM:n hyväksyntästandardien 1630 ja 1920 mukaisesti  
koskien märkäasennuksia, joissa sprinklerilaitteiston enimmäispaine on 175 psi  
(12,1 baaria). Hyväksyntä koskee VSH XPress Sprinkler -järjestelmän mittoja  
DN 20 – DN 50 (22–54 mm). FM:n mukaan järjestelmä on  hyväksytty  
käyttämään Sendzimir-sähkösinkittyjä VSH XPress -putkia. Sprinkleriluokkiin  
liittyviä rajoituksia ei ole käytettäessä sähkösinkittyä VSH XPress Sprinkler  
-järjestelmää, joka on asennettu FM:n standardien mukaisesti.

6.3.2  Haponkestävä VSH XPress Sprinkler -järjestelmä – <FM> 
Haponkestävän VSH XPress Sprinkler -järjestelmän liittimillä ja putkilla on  
FM-sertifikaatti FM:n hyväksyntästandardien 1630 ja 1920 mukaisesti koskien  
märkä- ja kuiva-asennuksia, joissa sprinklerilaitteiston enimmäispaine on  
175 psi (12,1 baaria). Hyväksyntä koskee VSH XPress Sprinkler -järjestelmän mittoja DN 20 – DN 100 (22–108 
mm). FM:n mukaan järjestelmä on hyväksytty käyttämään haponkestävästä teräksestä valmistettuja VSH XPress 
-putkia, joiden materiaalikoodit ovat 1.4401 (AISI 316), 1.4520 (AISI 439) ja 1.4521 (AISI 444). Sprinkleriluokkiin 
liittyviä rajoituksia ei ole käytettäessä haponkestävää VSH XPress Sprinkler -järjestelmää, joka on asennettu FM:n  
standardien mukaisesti.
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Kuva 23: FM sertifikaatti



Sprinkler –järjestelmä 

Providing suitable solutions

�7 Sprinklerituotevalikoima

		  7.1 �VSH XPress Sprinkler 

		  Sähkösinkitty järjestelmä  

		  �puristusliittimet märkäasennuksiin
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Tuotenro. LVI-nr. Mitat DN
624111.4 0478195 22 x 1,5 20
624112.5 0478196 28 x 1,5 25
624113.6 0478197 35 x 1,5 32
624114.7 0478198 42 x 1,5 40
624115.8 0478199 54 x 1,5 50
624137.8 0478200 76,1 x 2,0 65
624138.9 0478201 88,9 x 2,0 80
624139.1 0478202 108 x 2,0 100

Tuotenro. LVI-nr. Koko L Z
620138.2 0480060 22 mm 55 13
620139.3 0480062 28 mm 59 13
620140.4 0480064 35 mm 65 13
620141.5 0480066 42 mm 76 16
620142.6 0480068 54 mm 86 16
620620.0 0480070 76,1 mm 142 28
620621.1 0480072 88,9 mm 160 34
620622.2 0480074 108 mm 199 41

Tuotenro. LVI-nr. Koko L Z
620157.1 0480660 22 mm 51 30,0
620158.0 0480662 28 mm 60 37,0
620159.1 0480664 35 mm 71 45,0
620160.2 0480666 42 mm 86 56,0
620161.3 0480668 54 mm 105 70,0
620800.4 0480670 76,1 mm 150 95,0
620804.8 0480672 88,9 mm 174 111,0
620805.9 0480674 108 mm 215 139,0

Tuotenro. LVI-nr. Koko L es
620146.1 0480160 22 mm 84 25
620147.0 0480162 28 mm 91 30
620148.1 0480164 35 mm 102 30
620149.2 0480166 42 mm 120 40
620150.3 0480168 54 mm 140 40
620623.3 0480170 76,1 mm 230 60
620624.4 0480172 88,9 mm 262 70
620625.5 0480174 108 mm 304 80

Tuotenro. LVI-nr. Koko L Z
620172.3 0480960 22 mm 35,2 14,2
620173.4 0480962 28 mm 40,1 17,1
620174.5 0480964 35 mm 46,4 20,4
620175.6 0480966 42 mm 56,1 26,1
620176.7 0480968 54 mm 66,9 31,9
620812.5 0480970 76,1 mm 98,0 43,0
620813.6 0480972 88,9 mm 113,0 50,0
620814.7 0480974 108 mm 138,0 62,0

C 1403 Liukumuhvi
(Muhvi)

C 1461 	 Sähkösinkitty VSH XPress Sprinkler -putki 
(Pituus = 6 m.)

C 1401	 Muhvi 
(Muhvi)

C 1408 Kulmayhdistäjä 90°
(Muhvi)

C 1411 Kulmayhdistäjä 90°
(muhvi x pisto)

C 1413 Kulmayhdistäjä 45°
(Muhvi)

Tuotenro. LVI-nr. Koko L Z h
620165.7 0480860 22 mm 51 30,0 58,1
620166.8 0480862 28 mm 60 37,0 65,5
620167.9 0480864 35 mm 71 45,0 75,9
620168.1 0480866 42 mm 86 56,0 92,5
620169.0 0480868 54 mm 105 70,0 110,6
620806.1 0480870 76,1 mm 149,0 94,0 166,0
620807.0 0480872 88,9 mm 172,0 109,0 190,0
620808.1 0480874 108 mm 198,0 122,0 230,0
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Tuotenro LVI-nr. Koko L Z h
620179.1 0481060 22 mm 35,2 14,2 42,3
620180.0 0481062 28 mm 40,1 17,1 45,6
620181.1 0481064 35 mm 46,4 20,4 51,3
620182.2 0481066 42 mm 56,1 26,1 62,6
620183.3 0481068 54 mm 66,9 31,9 72,5
620809.2 0481070 76,1 mm 96,0 41,0 119,0
620810.3 0481072 88,9 mm 110,0 47,0 130,0
620811.4 0481074 108 mm 137,0 61,0 160,0

C 1412 Kulmayhdistäjä 45°
(muhvi x pisto)
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Tuotenro LVI-nro. Koko L Z
634020.2 0482620 22 mm x 1/2" 36,5 4,5
620240.5 0482621 22 mm x 3/4" 43 5,7
620780.6 0482625 28 mm x 1/2" 38 2,0
620983.0 0482626 28 mm x 3/4" 40 1,0
620241.6 0482627 28 mm x 1" 49 7,0
634094.7 0482630 35 mm x 1/2" 42 5,3
634095.8 0482631 35 mm x 3/4" 43 5,2
634093.9 0482632 35 mm x 1" 46 7,0
620669.5 0482633 35 mm x 1 1/4" 50 2,3

C 1402 Muunnosmuhvi
(muhvi x sisäkierre)

Tuotenro LVI-nr. Mitat h1 h1min h2 h2min
620187.7 0481160 Ø22 x Ø22 72,0 70,0 120,0 70,0
620188.8 0481162 Ø28 x Ø28 82,0 80,0 120,0 80,0
620189.9 0481164 Ø35 x Ø35 120,0 100,0 200,0 100,0
620190.1 0481166 Ø42 x Ø42 150,0 120,0 250,0 120,0
620191.0 0481168 Ø54 x Ø54 200,0 145,0 300,0 145,0

C 1425 Sovituskulmayhdistäjä 90°
(pisto)

Tuotenro LVI-nr. Koko L1 Z1 L2 Z2
620251.5 0484060 22 x 22 x 22 39,5 18,5 48,5 27,5
620252.6 0484062 28 x 28 x 28 44,5 21,5 53,5 30,5
620253.7 0484064 35 x 35 x 35 51,0 25,0 60,0 34,0
620254.8 0484066 42 x 42 x 42 60,0 30,0 66,5 36,5
620255.9 0484068 54 x 54 x 54 71,0 36,0 77,5 42,5
620644.2 0484070 76,1 x 76,1 x 76,1 116,0 61,0 121,0 61,0
620645.3 0484072 88,9 x 88,9 x 88,9 131,0 68,0 126,0 63,0
620646.4 0484074 108 x 108 x 108 152,0 78,0 152,0 74,0

C 1414 T-yhde
(Muhvi)

Tuotenro LVI-nr. Mitat L A B
620195.4 0481360 Ø22 x Ø22 64,5 177,0 37,0
620196.5 0481362 Ø28 x Ø28 75,0 215,0 43,0

C 1417 Ylimenokappale
(pisto)

Tuotenro LVI-nr. Koko L1 Z1 L2 Z2
620283.4 0485020 22 x 1/2" x 22 mm 39,5 18,5 39,0 24,0
620670.6 0485021 22 x 3/4" x 22 mm 39,5 18,5 41,0 24,7
620284.5 0485028 28 x 1/2" x 28 mm 44,5 21,5 42,0 27,0
620718.1 0485029 28 x 3/4" x 28 mm 44,5 21,5 44,0 27,7
620960.1 0485030 28 x 1 x 28 mm 44,5 21,5 46,0 27,5
620285.6 0485032 35 x 1/2" x 35 mm 51,0 25,0 45,5 30,5
620710.2 0485033 35 x 3/4" x 35 mm 51,0 25,0 47,5 31,2
620961.0 0485034 35 x 1 x 35 mm 51,0 25,0 50,0 31,0
620286.7 0485039 42 x 1/2" x 42 mm 60,0 30,0 48,0 33,0
620711.3 0485040 42 x 3/4" x 42 mm 60,0 30,0 50,0 33,7
620962.1 0485041 42 x 1 x 42 mm 60,0 30,0 52,5 33,5
620287.8 0485047 54 x 1/2" x 54 mm 71,0 36,0 54,0 39,0
620712.4 0485048 54 x 3/4" x 54 mm 71,0 36,0 56,0 39,7
620779.5 0485049 54 x 1 x 54 mm 71,0 36,0 60,0 41,0
620650.8 0485051 76,1 x 3/4" x 76,1  mm 116,0 61,0 69,0 52,0
620651.9 0485055 88,9 x 3/4" x 88,9 mm 131,0 68,0 76,0 59,0
620652.1 0485059 108 x 3/4" x 108 mm 156,0 78,0 86,0 69,0

C 1418 T-yhde
(muhvi x sisäkierre x muhvi)
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Tuotenro LVI-nro Koko L Z
620297.7 0485660 22 mm 28,5 7,5
620298.8 0485662 28 mm 32,3 9,3
620299.9 0485664 35 mm 34,4 8,4
620300.1 0485666 42 mm 43,2 13,2
620301.0 0485668 54 mm 51,8 16,8
620691.5 0485670 76,1 mm 70,0 15,0
620692.6 0485672 88,9 mm 87,0 24,0
620693.7 0485674 108 mm 98,0 21,0

C 1429	 Hattu
(Muhvi)

Tuotenro LVI-nro. Koko L2 Z L1
620210.8 0482121 22 mm x 3/4" 44,5 23,5 32

C 1428 Kulma 90°
(muhvi x ulkokierre)

Tuotenro LVI-nr. Mitat L Z d1 d2
620219.6 0483838 Ø28 x 22 63,0 42,0 28,0 22,0
620220.7 0483849 Ø35 x 22 68,0 47,0 35,0 22,0
620221.8 0483851 Ø35 x 28 69,0 46,0 35,0 28,0
620665.1 0483864 Ø42 x 22 80,0 59,0 42,0 22,0
620666.2 0483865 Ø42 x 28 79,0 56,0 42,0 28,0
620222.9 0483866 Ø42 x 35 76,0 50,0 42,0 35,0
620223.1 0483877 Ø54 x 22 89,0 68,0 54,0 22,0
620224.0 0483879 Ø54 x 28 87,0 64,0 54,0 28,0
620668.4 0483881 Ø54 x 35 89,0 63,0 54,0 35,0
620225.1 0483883 Ø54 x 42 91,0 61,0 54,0 42,0
620638.7 0483890 Ø76,1 x 42 151,0 121,0 76,1 42,0
620639.8 0483892 Ø76,1 x 54 145,0 109,0 76,1 54,0
620640.9 0483894 Ø88,9 x 54 157,0 122,0 88,9 54,0
620641.1 0483895 Ø88,9 x 76,1 157,0 105,0 88,9 76,1
620642.0 0483897 Ø108 x 76,1 196,0 144,0 108,0 76,1
620643.1 0483898 Ø108 x 88,9 192,0 133,0 108,0 88,9

C 1407 Supistusliitin
(muhvi x pisto)

Tuotenro LVI-nro. Koko L Z
620671.7 0482320 22 mm x 1/2" 43 22
620231.7 0482321 22 mm x 3/4" 44 23
620672.8 0482322 22 mm x 1" 50 29
620985.2 0482326 28 mm x 3/4" 46 23
620232.8 0482327 28 mm x 1" 48 25
620233.9 0482333 35 mm x 1 1/4" 55 29
620234.1 0482338 42 mm x 1 1/2" 59 29
620235.0 0482344 54 mm x 2" 69 34
620478.1 0482346 76,1 mm x 2 1/2" 123 68
620479.2 0482348 88,9 mm x 3" 134 71

C 1405 Väliliitin
(muhvi x ulkokierre)
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Tuotenro LVI-nr. Koko L1 Z1 L2 Z2
620280.1 0484447 22 x 28 x 22 mm 39,5 18,5 52,0 29,0
620264.7 0484458 28 x 22 x 28 mm 44,5 21,5 51,5 30,5
620267.1 0484471 35 x 22 x 35 mm 51,0 25,0 55,0 34,0
620268.0 0484473 35 x 28 x 35 mm 51,0 25,0 57,0 34,0
620269.1 0484480 42 x 22 x 42 mm 60,0 30,0 57,5 36,5
620270.2 0484482 42 x 28 x 42 mm 60,0 30,0 59,5 36,5
620271.3 0484484 42 x 35 x 42 mm 60,0 30,0 62,5 36,5
620272.4 0484492 54 x 22 x 54 mm 71,0 36,0 63,5 42,5
620273.5 0484494 54 x 28 x 54 mm 71,0 36,0 65,5 42,5
620274.6 0484496 54 x 35 x 54 mm 71,0 36,0 68,5 42,5
620275.7 0484498 54 x 42 x 54 mm 71,0 36,0 72,5 42,5
620704.7 0484499 76,1 x 22 x 76,1 mm 116,0 61,0 68,0 45,0
620705.8 0484500 76,1  x 28 x 76,1 mm 116,0 61,0 71,0 47,0
620706.9 0484501 76,1 x 35 x 76,1 mm 116,0 61,0 75,0 48,0
620707.1 0484503 76,1 x 42 x 76,1 mm 116,0 61,0 79,0 47,0
620647.5 0484502 76,1 x 54 x 76,1 mm 116,0 61,0 80,0 43,0
620965.4 0484504 88,9 x 22 x 88,9 mm 131,0 68,0 76,0 53,0
620966.5 0484505 88,9 x 28 x 88,9 mm 131,0 68,0 75,5 51,5
620967.6 0484507 88,9 x 35 x 88,9 mm 131,0 68,0 83,0 56,5
620968.7 0484508 88,9 x 42 x 88,9 mm 131,0 68,0 85,0 53,0
620969.8 0484510 88,9 x 54 x 88,9 mm 131,0 68,0 92,5 55,5
620648.6 0484506 88,9 x 76,1 x 88,9 mm 131,0 68,0 128,0 75,0
620971.1 0484511 108 x 22 x 108 mm 156,0 78,0 85,0 62,0
620972.0 0484512 108 x 28 x 108 mm 156,0 78,0 87,5 63,5
620973.1 0484513 108 x 35 x 108 mm 156,0 78,0 93,5 66,0
620974.2 0484514 108 x 42 x 108 mm 156,0 78,0 96,0 64,0
620975.3 0484515 108 x 54 x 108 mm 156,0 78,0 102,0 65,0
620976.4 0484516 108 x 76,1 x 108 mm 156,0 78,0 125,0 70,0
620649.7 0484509 108 x 88,9 x 108 mm 156,0 78,0 135,0 72,0

C 1415 T-yhde
(supistus, muhvi)
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Tuotenro LVI-nro Koko L Z
620720.1 0483121 22 mm x 3/4" 70,0 49,0
620721.2 0483127 28 mm x 1" 74,7 51,7
620722.3 0483133 35 mm x 1 1/4" 81,8 55,8
620723.4 0483138 42 mm x 1 1/2" 88,0 58,0
620724.5 0483144 54 mm x 2" 100,0 65,0

C 1435 Yhdistäjä, tasotiivistys
(muhvi x ulkokierre) 

C 1438 Kulmayhdistäjä 90° 
(muhvi x sisäkierre) 

Tuotenro LVI-nro Koko L1 Z1 L2 Z2 h
620715.7 0485333 28 x 22 x 28 x 22 mm 44,5 21,5 39,5 18,5 31,0

C 1434	 Ristiyhde 90°
(Muhvi)

C 1426 Laippayhde PN16
(muhvi x laippa)

Tuotenro LVI-nro Mitat DN Z D D2 H K B holes
620659.6 0485782 76,1 65 79,0 185,0 18,0 134,0 145,0 18,0 4
620660.7 0485784 88,9 80 78,0 200,0 18,0 141,0 160,0 20,0 8
620661.8 0485786 108 100 88,0 220,0 18,0 166,0 180,0 20,0 8

Tuotenro LVI-nro Koko B Z A
620201.1 0481771 22 mm x  3/4" 61,5 30 51
620202.0 0481777 28 mm x 1" 73,5 37 60
620203.1 0481783 35 mm x 1 1/4" 85,5 45 71
620204.2 0481788 42 mm x 1 1/2" 95,5 56 86
620205.3 0481794 54 mm x 2" 115,5 70 105

C 1430 Käyrä 90°
(muhvi x ulkokierre)

Tuotenro LVI-nro. Mitat b Z a
620957.7 0481570 22 mm x 1/2" 59 30,0 51,0
620096.4 0481571 22 mm x 3/4" 59,0 30,0 51,0
620702.5 0481573 28 mm x 1/2" 65,0 37,0 60,0
620098.6 0481574 28 mm x 3/4" 65,0 37,0 60,0
620958.8 0481575 28 mm x 1" 69,5 37,0 60,0
620106.3 0481576 35 mm x 1/2" 74,5 45,0 71,0
620107.4 0481577 35 mm x 3/4" 74,5 45,0 71,0
620959.9 0481578 35 mm x 1" 74,5 45,0 71,0
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Tuotenro LVI-nro. Mitat L Z
620113.1 0480558 28 x 22 mm 45,5 4,5

C 1439 Supistusliitin
(muhvi x muhvi)

Tuotenro. LVI-nro. Koko A Z D
620246.0 0482920 Ø 22 mm x 1/2" 50 35,0 22
620247.1 0482921 Ø 22 mm x 3/4" 53 36,7 22

C 1433 Muunnosmuhvi
(pisto x sisäkierre)
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Tuotenro LVI nro Mitat
622223.8 3263105 22
622224.9 3263106 28
622225.1 3263107 35
622226.0 3263108 42
622227.1 3263109 54

Tuotenro LVI nro Mitat
620801.5 3263130 76,1
620802.6 3263131 88,9
620803.7 3263132 108

C 1451 O-rengas, LBP
(musta, EPDM) sähkösinkitylle ja haponkestävälle teräkselle

R 2760 O-rengas, vakio
(musta, EPDM) sähkösinkitylle ja haponkestävälle teräkselle

Tuotenro LVI nro Mitat L D Z
624130.1 0482930 Ø28 x 33,7 72,5 33,7 26,0
624134.5 0482931 Ø35 x 42,4 81,0 42,4 26,0
624135.6 0492932 Ø42 x 48,3 86,0 48,3 26,0
624136.7 0482933 Ø54 x 60,3 96,5 60,3 26,0
634077.4 0482934 Ø76,1 x 76,1 90,0 76,1 36,0
634078.5 0482935 Ø88,9 x 88,9 100,0 88,9 36,0
634079.6 0482936 Ø108 x 114,3 110,0 114,3 36,0

C 1442 Muuntoliitin uraliitokselle
(muhvi x ura)
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C 1443 Liukumuhvi
(muhvi x sisäkierre)

Tuotenro LVI nro Mitat A B C ∆L
624131.2 0480175 22 x Rp 1/2 92,0 25,0 15,0 40,0
624132.3 0480176 22 x Rp 3/4 97,0 25,0 16,0 40,0
624126.8 0480177 28 x Rp 1/2 94,0 30,0 15,0 40,0
624127.9 0480178 28 x Rp 3/4 93,0 30,0 16,0 40,0

C 1444	 Yhdistäjä, tasotiivistys
(muhvi x sisäkierre) 

L

Z

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
620892.8 0483102 22 x Rp3/4 63,0 22,0
620893.9 0483103 28 x Rp1 65,0 19,0
620894.1 0483104 35 x Rp1 1/4 75,5 24,5
620895.0 0483105 42 x Rp1 1/2 82,5 27,5
620896.1 0483106 54 x Rp2 92,5 28,0

C 1446	 Muunnosmuhvi
(muhvi x mutteri) 

Z

L

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
634055.4 0482642 22 x 1 32,0 11,0
634056.5 0482643 28 x 1 1/4 33,0 10,0
634057.6 0482644 35 x 1 1/2 36,0 10,0
634058.7 0482645 42 x 1 3/4 43,0 13,0
634059.8 0482646 54 x 2 3/8 50,0 15,0



Sprinkler –järjestelmä 

Providing suitable solutions

�7 Sprinklerituotevalikoima

7.2 VSH XPress Sprinkler

Haponkestävä järjestelmä	

puristusliittimet kiinteisiin sprinklerilaitteistoihin
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R 2750 Haponkestävä teräsputki 1.4401
(pituus 6 m)
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Tuotenro LVI nro Mitat DN
611793.6 1130059 22  x 1,2 20
611794.7 1130061 28 x 1,2 25
611795.8 1130063 35 x 1,5 32
611796.9 1130065 42 x 1,5 40
611797.1 1130066 54 x 1,5 50
611798.0 1130068 76,1 x 2,0 65
611799.1 1130069 88,9 x 2,0 80
611800.2 1130070 108 x 2,0 100

R 2701	 Muhvi
(Muhvi)

Tuotenro LVI nro Koko L Z
619096.5 1280059 22  mm 52,0 10,0
619097.6 1280061 28 mm 56,2 10,2
619098.7 1280063 35 mm 62,3 10,3
619099.8 1280065 42 mm 73,3 13,3
619100.9 1280066 54 mm 83,0 13,0
620415.4 1280068 76,1 mm 142,0 32,0
620416.5 1280069 88,9 mm 163,0 37,0
620417.6 1280070 108 mm 192,0 38,0

Tuotenro LVI-nro Koko L es
619130.6 1280159 22 x 22 84 21
619131.7 1280161 28 x 28 91 23
619132.8 1280163 35 x 35 102 26
619133.9 1280165 42 x 42 120 30
619134.1 1280166 54 x 54 140 35
620428.6 1280168 76,1 x 76,1 230 60
620429.7 1280169 88,9 x 88,9 258 70
620430.8 1280170 108 x 108 305 80

R 2703	 Liukumuhvi
(Muhvi)

Tuotenro LVI-nro Koko L Z
619022.8 1280359 22 x 22 51,0 30,0
619023.9 1280361 28 x 28 60,1 37,1
619024.1 1280363 35 x 35 71,1 45,1
619025.0 1280365 42 x 42 86,1 56,1
619026.1 1280366 54 x 54 105,0 70,0
623000.4 1280371 76,1 x 76,1 150,0 95,0
623001.5 1280372 88,9 x 88,9 175,0 112,0
623002.6 1280373 108 x 108 214,0 137,0

R 2708 Kulmayhdistäjä 90°
(Muhvi)

Tuotenro LVI-nro Koko L Z H
619036.0 1280559 22 mm 51,0 30,0 60,0
619037.1 1280561 28 mm 60,1 37,1 65,5
619038.2 1280563 35 mm 71,1 45,1 75,9
619039.3 1280565 42 mm 86,1 56,1 92,5
619040.4 1280566 54 mm 105,0 70,0 110,6
623003.7 1280571 76,1 mm 150,0 95,0 165,0
623004.8 1280572 88,9 mm 174,0 112,0 190,0
623005.9 1280573 108 mm 216,0 137,0 238,0

R 2711	 Kulmayhdistäjä 90°
(muhvi x pisto)

Tuotenro LVI nro Koko L Z H
619013.1 1280759 22 x Ø22 35,2 14,2 42,3
619014.0 1280761 28 x Ø28 40,2 17,2 45,6
619015.1 1280763 35 x Ø35 46,5 20,5 51,3
619016.2 1280765 42 x Ø42 56,3 26,3 62,6
619017.3 1280766 54 x Ø54 66,9 31,9 72,5
623009.2 1280771 76,1 x Ø76,1 98,0 43,0 117,0
623010.3 1280772 88,9 x Ø88,9 112,0 49,0 131,0
623011.4 1280773 108 x Ø108 138,0 61,0 154,0

R 2712	 Kulmayhdistäjä 45°
(muhvi x pisto)
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Tuotenro. LVI-nro Koko h2 h2min h1 h1min
619018.4 1281061 28 mm 121 63 630 63
619019.5 1281063 35 mm 203 77 970 77
619187.8 1281065 42 mm 256 90 120 90
619188.9 1281066 54 mm 306 107 162 107

R 2724	 Sovituskulmayhdistäjä 60°
(pisto)
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Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619006.3 1280659 22 x 22 35,2 14,2
619007.4 1280661 28 x 28 40,2 17,2
619008.5 1280663 35 x 35 46,5 20,5
619009.6 1280665 42 x 42 56,3 26,3
619010.7 1280666 54 x 54 66,9 31,9
623006.1 1280668 76,1 x 76,1 98,0 43,0
623007.0 1280669 88,9 x 88,9 112,0 49,0
623008.1 1280670 108 x 108 138,0 61,0

R 2713	 Kulmayhdistäjä 45°
(muhvi)

Tuotenro LVI-nro Koko h2 h2min h1 h1min
619029.4 1280959 22 mm 120,0 70,0 72,0 70,0
619030.5 1280961 28 mm 120,0 80,0 82,0 80,0
619031.6 1280963 35 mm 200,0 100,0 120,0 100,0
619032.7 1280965 42 mm 250,0 120,0 150,0 120,0
619033.8 1280966 54 mm 300,0 145,0 200,0 145,0

R 2725	 Sovituskulmayhdistäjä 90°
(pisto)

Tuotenro LVI nro Koko h2 h2min h1 h1min
619002.1 1281261 28 mm 130,0 51,0 51,0 51,0
619003.0 1281263 35 mm 214,0 60,0 73,0 60,0
619185.6 1281265 42 mm 272,0 69,0 99,0 69,0
619186.7 1281266 54 mm 326,0 79,0 134,0 79,0

R 2723	 Sovituskulmayhdistäjä 30°
(pisto)

Tuotenro LVI nro Mitat A B L
619110.8 1280859 Ø22 x Ø22 178,0 44,0 65,0
619111.9 1280861 Ø28 x Ø28 210,0 50,0 74,0

R 2717	 Ylimenokappale
(pisto)
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Tuotenro LVI nro Mitat L1 Z1 L2 Z2
619140.5 1283059 22 x 22 x 22 39,5 18,5 43,5 22,5
619144.9 1283062 28 x 28 x 28 44,5 21,5 48,5 25,5
619149.3 1283063 35 x 35 x 35 51,0 25,0 55,0 29,0
619153.7 1283065 42 x 42 x 42 60,0 30,0 61,5 31,5
619158.1 1283066 54 x 54 x 54 71,0 36,0 72,5 37,5
620431.9 1283068 76,1 x 76,1 x 76,1 116,0 61,0 115,0 60,0
620432.1 1283069 88,9 x 88,9 x 88,9 131,0 68,0 127,0 64,0
620433.0 1283070 108 x 108 x 108 156,0 79,0 155,0 78,0

R 2714	 T-yhde
(Muhvi)

Tuotenro LVI nro Mitat L1 Z1 L2 Z2
619143.8 1283334 28 x 22 x 28 44,5 21,5 46,5 25,5
619147.1 1283344 35 x 22 x 35 51,0 25,0 50,0 29,0
619148.2 1283346 35 x 28 x 35 51,0 25,0 52,0 29,0
619150.4 1283353 42 x 22 x 42 60,0 30,0 52,5 31,5
619151.5 1283355 42 x 28 x 42 60,0 30,0 54,5 31,5
619152.6 1283357 42 x 35 x 42 60,0 30,0 57,5 31,5
619154.8 1283361 54 x 22 x 54 71,0 36,0 58,5 37,5
619155.9 1283363 54 x 28 x 54 71,0 36,0 60,5 37,5
619156.1 1283365 54 x 35 x 54 71,0 36,0 63,5 37,5
619157.0 1283367 54 x 42 x 54 71,0 36,0 67,5 37,5
620434.1 1283372 76,1 x 22 x 76,1 116,0 61,0 68,0 45,0
620435.2 1283374 76,1 x 28 x 76,1 116,0 61,0 71,0 47,0
620436.3 1283376 76,1 x 35 x 76,1 116,0 61,0 75,0 48,0
620437.4 1283378 76,1 x 42 x 76,1 116,0 61,0 79,0 47,0
620438.5 1283379 76,1 x 54 x 76,1 116,0 61,0 80,0 43,0
620439.6 1283381 88,9 x 22 x 88,9 131,0 68,0 76,0 53,0
620440.7 1283382 88,9 x 28 x 88,9 131,0 68,0 76,0 52,0
620441.8 1283385 88,9 x 35 x 88,9 131,0 68,0 83,0 56,0
620442.9 1283387 88,9 x 42 x 88,9 131,0 68,0 85,0 53,0
620443.1 1283388 88,9 x 54 x 88,9 131,0 68,0 93,0 56,0
620444.0 1283390 88,9 x 76,1 x 88,9 131,0 68,0 116,0 61,0
620445.1 1283391 108 x 22 x 108 156,0 79,0 85,0 62,0
620446.2 1283393 108 x 28 x 108 156,0 79,0 88,0 64,0
620447.3 1283395 108 x 35 x 108 156,0 79,0 94,0 67,0
620448.4 1283396 108 x 42 x 108 156,0 79,0 96,0 64,0
620449.5 1283397 108 x 54 x 108 156,0 79,0 102,0 65,0
620450.6 1283399 108 x 76,1 x 108 156,0 79,0 125,0 70,0
620451.7 1283400 108 x 88,9 x 108 156,0 79,0 135,0 72,0

R 2715	 T-yhde
(muhvi, supistus)

R 2722	 Sovituskulmayhdistäjä 15°
(pisto)

Tuotenro LVI-nro Koko h2 h2min h1 h1min
619000.8 1281361 28 mm 134,0 45,0 45,0 45,0
619001.9 1281363 35 mm 222,0 53,0 73,0 53,0
619183.4 1281365 42 mm 280,0 59,0 89,0 59,0
619184.5 1281366 54 mm 337,0 67,0 122,0 67,0
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Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619046.1 1282169 22 x Rp1/2 36,5 5,5
619047.0 1282170 22 x Rp3/4 39,5 7,5
619045.9 1282171 22 x Rp1 43,6 9,6
619330.8 1282173 28 x Rp1/2 38,0 5,0
619050.3 1282174 28 x Rp3/4 40,0 6,0
619048.1 1282175 28 x Rp1 44,6 8,6
619049.2 1282176 28 x Rp1 1/4 47,0 9,0
619051.4 1282178 35 x Rp1 46,0 7,0
619053.6 1282179 35 x Rp1 1/4 50,0 9,0
619052.5 1282180 35 x Rp1 1/2 50,0 10,0
619055.8 1282183 42 x Rp1 1/4 52,0 3,0
619054.7 1282184 42 x Rp1 1/2 54,0 10,0
619056.9 1282185 54 x Rp1 1/2 58,0 9,0
619057.1 1282186 54 x Rp2 63,0 10,0

R 2702	 Muunnosmuhvi
(muhvi x sisäkierre)

Tuotenro LVI nro Mitat L1 Z1 L2 Z2
619162.5 1283818 22 x Rp1/2 x 22 39,5 18,5 39,0 22,0
619163.6 1283819 22 x Rp3/4 x 22 39,5 18,5 41,0 23,0
619164.7 1283823 28 x Rp1/2 x 28 44,5 21,5 42,0 25,0
619165.8 1283824 28 x Rp3/4 x28 44,5 21,5 44,0 26,0
619859.9 1283825 28 x Rp1 x 28 44,5 21,5 46,0 27,5
619166.9 1283830 35 x Rp1/2 x 35 51,0 25,0 45,5 28,5
619167.1 1283831 35 x Rp3/4 x 35 51,0 25,0 47,5 29,5
619860.1 1283832 35 x Rp1 x 35 51,0 25,0 50,0 31,0
619168.0 1283837 42 x Rp1/2 x 42 60,0 30,0 48,0 31,0
619169.1 1283838 42 x Rp3/4 x 42 60,0 30,0 50,0 32,0
619861.0 1283839 42 x Rp1 x 42 60,0 30,0 52,5 33,5
619170.2 1283841 54 x Rp1/2 x 54 71,0 36,0 54,0 37,0
619172.4 1283842 54 x Rp3/4 x 54 71,0 36,0 56,0 38,0
619862.1 1283843 54 x Rp1 x 54 71,0 36,0 58,0 39,0
619171.3 1283847 54 x Rp2 x 54 71,0 36,0 64,7 46,7
620452.8 1283853 76,1 x Rp3/4 x 76,1 116,0 55,0 68,0 55,0
620455.0 1283857 76,1 x Rp2 x 76,1 116,0 55,0 81,0 59,0
620453.9 1283860 88,9 x Rp3/4 x 88,9 131,0 63,0 87,0 74,0
620456.1 1283865 88,9 x Rp2 x 88,9 131,0 63,0 88,0 66,0
620454.1 1283868 108 x Rp3/4 x 108 156,0 77,0 86,0 73,0
620457.2 1283872 108 x Rp2 x 108 156,0 77,0 98,0 76,0

R 2718	 T-yhde
(muhvi x sisäkierre x muhvi)

R 2705	 Väliliitin
(muhvi x ulkokierre)

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619063.5 1282119 22 x R1/2 42,0 21,0
619064.6 1282120 22 x R3/4 43,3 22,3
619062.4 1282121 22 x R1 48,5 27,5
619067.9 1282124 28 x R3/4 45,2 22,2
619065.7 1282125 28 x R1 48,0 25,0
619066.8 1282126 28 x R1 1/4 51,5 28,5
619068.1 1282128 35 x R1 52,7 26,7
619070.1 1282129 35 x R1 1/4 55,0 29,0
619069.0 1282130 35 x R1 1/2 56,0 30,0
619072.3 1282133 42 x R1 1/4 59,0 29,0
619071.2 1282134 42 x R1 1/2 59,0 29,0
619073.4 1282135 54 x R1 1/2 64,7 29,7
619074.5 1282136 54 x R2 69,0 34,0
620475.9 1282140 76 x R2 1/2 125,0 70,0
620476.1 1282144 89 x R3 138,0 75,0

Tuotenro. LVI nro Mitat L Z
619117.4 1282637 Ø28 x 22 61,2 40,2
619119.6 1282648 Ø35 x 22 69,0 48,0
619120.7 1282650 Ø35 x 28 68,1 45,1
619121.8 1282661 Ø42 x 22 84,5 63,5
619122.9 1282663 Ø42 x 28 77,9 54,9
619123.1 1282665 Ø42 x 35 77,6 51,6
619124.0 1282673 Ø54 x 22 96,5 75,5
619125.1 1282674 Ø54 x 28 95,5 72,5
619126.2 1282676 Ø54 x 35 94,6 68,6
619127.3 1282678 Ø54 x 42 95,1 65,1
620421.1 1282682 Ø76,1 x 42 151,0 119,0
620422.0 1282684 Ø76,1 x 54 140,0 103,0
620423.1 1282686 Ø88,9 x 54 156,0 119,0
620424.2 1282688 Ø88,9 x 76,1 156,0 101,0
620425.3 1282689 Ø108 x 54 204,0 167,0
620426.4 1282691 Ø108 x 76,1 196,0 141,0
620427.5 1282692 Ø108 x 88,9 190, 127,0

R 2707	 Supistusliitin
(muhvi x pisto)
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Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619216.4 1285314 22 x R1/2 63,0 42,0
619217.5 1285315 22 x R3/4 68,5 47,5
619218.6 1285316 22 x R1 71,8 50,8
619219.7 1285319 28 x R1 72,8 49,8
619220.8 1285323 35 x R1 1/4 78,2 52,2
619221.9 1285326 42 x R1 1/2 85,4 55,4
619229.6 1285329 54 x R2 100,0 65,0

R 2735	 Yhdistäjä, tasotiivistys 
(muhvi x ulkokierre)

Tuotenro LVI nro Mitat DN Z D D2 H K B
619077.8 1284114 22 20 42,5 105,0 14,0 63,5 75,0 12,0
619078.9 1284119 28 25 48,0 115,0 14,0 71,0 85,0 14,0
619079.1 1284124 35 32 53,0 140,0 18,0 79,0 100,0 15,0
619080.0 1284129 42 40 61,0 150,0 18,0 91,0 110,0 16,0
619081.1 1284132 54 50 77,0 165,0 18,0 112,0 125,0 18,0
620412.1 1284136 76,1 65 71,0 185,0 18,0 126,0 145,0 18,0 
620413.2 1284138 88,9 80 84,0 200,0 18,0 147,0 160,0 20,0 
620414.3 1284141 108 100 90,0 220,0 18,0 167,0 180,0 20,0 

R 2726	 Laippayhde PN 10/16
(muhvi x laippa)

R 2738	 Yhdistäjä, tasotiivistys 
(muhvi x sisäkierre)

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619206.5 1285615 22 x Rp3/4 63,0 25,5
619207.6 1285616 22 x Rp1 65,8 25,3
619208.7 1285619 28 x Rp1 65,0 22,5
619209.8 1285623 35 x Rp1 1/4 73,0 25,3
619210.9 1285626 42 x Rp1 1/2 82,0 30,0
619211.1 1285329 54 x Rp2 91,0 30,0

R 2709	 Kulma 90°
(muhvi x sisäkierre)

Tuotenro LVI nro Mitat L2 Z2 L1 Z1
619845.6 1281519 22 x Rp1/2 45,0 24,0 31,0 16,0
619084.4 1281520 22 x Rp3/4 48,5 27,5 33,0 16,7
619846.7 1281523 28 x Rp1/2 47,5 24,5 35,0 16,0
619847.8 1281524 28 x Rp3/4 50,5 27,5 35,0 18,5
619085.5 1281525 28 x Rp1 54,5 31,5 37,0 17,5
619848.9 1281526 35 x Rp1/2 56,0 30,0 35,0 20,0
619849.1 1281527 35 x Rp3/4 57,5 31,5 37,0 21,0
619850.0 1281528 35 x Rp1 58,0 32,0 40,5 21,0
619086.6 1281529 35 x Rp1 1/4 62,0 36,0 42,2 20,5

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619175.7 1280256 22 x G1 32,0 11,0
619176.8 1280258 28 x G1 1/4 33,0 10,0
619177.9 1280260 35 x G1 1/2 36,0 10,0
619178.1 1280262 42 x G1 3/4 43,0 13,0
619179.0 1280263 54 x G2 3/8 50,0 15,0

R 2704	 Muunnosmuhvi
(muhvi x mutteri)

Tuotenro LVI nro Mitat L2 Z L1
619089.9 1281720 22 x R3/4 48,5 27,5 38,5
619090.1 1281725 28 x R1 53,0 30,0 46,0
619091.0 1281729 35 x R1 1/4 60,0 34,0 52,0
619092.1 1281734 42 x R1 1/2 69,0 39,0 58,0
619093.2 1281736 54 x R2 82,0 47,0 68,0

R 2728	 Kulma 90°
(muhvi x ulkokierre)
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L

Z

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619216.4 034689042 22 x R1/2 63,0 42,0
619217.5 034689054 22 x R3/4 65,8 47,5
619218.6 034689176 22 x R1 71,8 50,8
619219.7 034689222 28 x R1 72,8 49,8
619220.8 034689232 35 x R1 1/4 78,2 52,2
619221.9 034689263 42 x R1 1/2 85,4 55,4
619229.6 034689291 54 x R2 100,0 65,0
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R 2741	 Liukumuhvi
(muhvi x tasotiivistys)

Tuotenro LVI nro Mitat A B C ∆L
619851.1 22 x 1/2 92,0 25,0 15,0 40,0
619852.2 22 x 3/4 97,0 25,0 16,0 40,0
619853.3 28 x 1/2 94,0 30,0 15,0 40,0
619854.4 28 x 3/4 93,0 30,0 16,0 40,0

Tuotenro LVI nro Mitat L Z
619103.1 1284459 22 24,1 3,1
619104.2 1284461 28 26,1 3,1
619105.3 1284463 35 29,1 3,1
619106.4 1284465 42 36,1 6,6
619107.5 1284466 54 41,6 6,6
620418.7 1284468 76,1 95,0 40,0
620419.8 1284469 88,9 107,0 44,0
620420.9 1284470 108 127,0 50,0

R 2729	 Hattu
(muhvi)

Tuotenro LVI nro Mitat
622223.8 3263105 22
622224.9 3263106 28
622225.1 3263107 35
622226.0 3263108 42
622227.1 3263109 54

C 1451	 O-rengas, LBP
(musta, EPDM) sähkösinkitylle ja haponkestävälle teräkselle

Tuotenro LVI nro Mitat
620801.5 3263130 76,1
620802.6 3263131 88,9
620803.7 3263132 108

R 2760	 O-rengas, LBP
(musta, EPDM) sähkösinkitylle ja haponkestävälle teräkselle

Tuotenro LVI nro Mitat L D Z
619855.5 1284300 Ø28 x 33,7 72,5 33,7 26,0
619856.6 1284301 Ø35 x 42,4 81,0 42,4 26,0
619857.7 1284302 Ø42 x 48,3 86,0 48,3 26,0
619858.8 1284303 Ø54 x 60,3 96,5 60,3 26,0
619331.9 1282190 Ø76,1 x 76,1 90,0 76,1 36,0
619332.1 1282191 Ø88,9 x 88,9 100,0 88,9 36,0
619333.0 1282192 Ø108 x 114,1 110,0 114,4 36,0

R 2748	 Muuntoliitin uraliitokselle
(muhvi x ura)
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Tuotenro LVI nro Mitat L Z B
619193.3 1285916 22 x 1 1/4 28,0 7,0 38,8
619194.4 1285917 22 x 1 1/2 28,0 7,0 44,4
619195.5 1285920 28 x 1 1/2 30,5 7,5 44,4
619196.6 1285923 35 x 2 33,0 7,0 56,0
619197.7 1285926 42 x 2 1/4 37,0 7,0 62,0
619198.8 1285929 54 x 2 3/4 44,0 9,0 77,6

R 2736	  Yhdistäjä kiertovesipumpulle
(muhvi x tasotiivistys)
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Providing suitable solutions

�7 Sprinklerituotevalikoima

		  7.3 �Työkalut ja tarvikkeet
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P 5992/P 5996 Novopress-puristustyökalu ja P 5990 Novopress-puristusleuat ja -silmukat

Mitat (DN) Mitat (mm) Tuotenro
EFP 2 20-32 22-35 620592.5

EFP 201 20-32 22-35 620599.1

AFP 201 + akku + laturi 20-32 22-35 620523.2

ECO 201 20-32 22-35 620916.1

ACO 201 + akku + laturi 20-32 22-35 620525.4

ACO 202 + akku + laturi 20-32 22-35 624141.1

EFP 202 20-32 22-35 634064.2

AFP 202 + akku + laturi 20-32 22-35 634060.9

ECO 202 20-32 22-35 634016.9

ACO 202 + akku + laturi 20-32 22-35 624141.1

ECOTEC-leuka 20 22 620536.4

ECOTEC-leuka 25 28 620537.5

Puristussilmukka 35 32 35 624103.7

ZB 201 -sovitin 32 35 620539.7

P 5997 Novopress-puristustyökalu ja P 5989 Novopress-puristusleuat ja -silmukat

Mitat (DN) Mitat (mm) Tuotenro
ECO 301 20-50 22-54 620570.5

ECO 301 -leuka 20 22 620575.1

ECO 301 -leuka 25 28 620576.0

Puristussilmukka 35 32 35 624103.7

VSH XPress Power -silmukka 40 42 624104.8

VSH XPress Power -silmukka 50 54 624105.9

ZB 302 -sovitin 32-50 35-54 620585.9
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P 6000 Novopress- puristustyökalu ja P 6001 Novopress silmukat

Mitat (DN) Mitat (mm) Tuotenro
ACO 401 65-100 76,1-108 634008.1

HP 401 76,1 silmukka 65 76,1 634009.2

HP 401 88,9 silmukka 80 88,9 634010.3

HP 401 108 silmukka 100 108 634011.4
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R 2745 / R 2746 Kytkentäletkut

Mitat Tuotenro LVI nro
Suora Rp 1/2" x Ø22, l=1000 619800.5 1272000

Suora Rp 1/2" x Ø22, l=1500 619802.7 1272001

Suora Rp 1/2" x Ø22, l=2000 619803.8 1272002

Suora Rp 1/2" x Ø28, l=1000 619804.9 1272003

Suora Rp 1/2" x Ø28, l=1500 619806.0 1272004

Suora Rp 1/2" x Ø28, l=2000 619807.1 1272005

90°:n kulma Rp 1/2" x Ø22, l=800 619808.2 1272006

90°:n kulma Rp 1/2" x Ø22, l=1000 619809.3 1272007

90°:n kulma Rp 1/2" x Ø22, l=1500 619811.5 1272008

90°:n kulma Rp 1/2" x Ø28, l=800 619813.7 1272009

90°:n kulma Rp 1/2" x Ø28, l=1000 619814.8 1272010

90°:n kulma Rp 1/2" x Ø28, l=1500 619816.1 1272011

Kaikkien kytkentäletkujen mukana toimitetaan yleismalliset kiinnitystarvikkeet:
1 neliöputki, 700 mm
1 siirrettävä sprinklerin kiinnitys (suljettu)
2 yleiskiinnitintä

R 2742 Pistosyvyyden merkintätyökalu

Mitat (DN) Tuotenro
12-54 621204.1

R 2743 Jäysteenpoistotyökalu

Mitat (DN) Tuotenro
12-54 621189.8

46

LUKU 7 Sprinklerituotevalikoima

K 3293 Klauke-puristustyökalu ja P 5014 Klauke-puristussilmukat

Mitat (DN) Mitat (mm) Tuotenro
UAP 100 Big Press 230 V 65-100 76,1-108 620610.1

KSP 3 65 76,1 620611.2

KSP 3 80 88,9 620612.3

KSP 3 100 108 620613.4



www.vsh-fittings.com

VSH-puristusliittimet ja putket

	 Sähkösinkitty teräs

 
	 Haponkestävä teräs

BROEN Finland – Kivenlahdenkatu 1 – 02320 Espoo – Puh. (09) 412 8054

BROEN on kansainvälinen yritys, joka kuuluu maailman johtaviin yrityksiin liikealoillaan: 
Building Installations, Building Controls, District Heating & Gas, LAB ja Emergency Shower 
Systems.

BROENin älykkäät virtausratkaisut mahdollistavat luonnonvarojen hallinnan – ihmiskunnan 
hyväksi. Me kehitämme, tuotamme ja toimitamme LVI-, kaukolämpö-, hätäsuihku- ja 
laboratoriolaiteratkaisuja.

BROENilla on yritys- ja yhteistyökumppaneita kaikkialla maailmassa sekä yli 800 työntekijää.
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